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はじめに 
この度は本製品をお買い求めいただきましてありがとうございます。 

本説明書をよくお読みのうえご使用ください。 

ご自身や他の人への危害や損害を未然に防止するため記載の注意事

項を必ずお守りください。いつでも見ることができる所に大切に保管

してください。 

■安全上のご注意 
●取付け・配線またご使用の際は必ず取扱説明書の各ページの内容・

注意点をお守りください。誤った取り付け方法や使い方は重大な事

故につながる場合があります。 

●エアバックの動作に支障が出る場所には取り付け・配線をしないで

ください。運転者・同乗者に危険が及ぶ場所に取り付けないでくだ

さい。 

●必ず付属の部品や指定の部品をご使用ください。火災・感電・故障

の原因となります。 

●本製品および付属品を分解・加工しないでください。火災・感電・

故障の原因となります。また、分解・加工した製品は保証の対象外

になります 

●運転者は走行中に操作しないでください。操作する場合は、水平且

つ安全な場所に車を止めてから操作してください。 

●本製品を水に濡れる場所、火元に近いところ、湿度が高い所やほこ

りの多い所で、また濡れた手で操作しないでください。火災・感電・

故障の原因となります。 

●落としたり強い衝撃を不えると本機およびデータの破損、故障の原

因となります。 

●異物が入ったり、煙が出ている、変な臭いがするなど異常がある場

合は使用しないでください。 

●本製品が万一破損・故障した場合は、すぐに使用を中止してくださ
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はじめに 
い。そのまま使用すると火災・感電・お車の故障の原因となります。 

●本製品を医療機器の近くで使用しないでください。影響を不える恐

れがあります。 

●取付けネジの緩み、取付ステーなどに剥がれがないか、定期的に点

検を行なってください。機器の損傷や外れて事故や故障の原因とな

ります。 

●micro SD カードを本製品に差込む場合、差込み方向を間違えない

でください。故障や破損の原因となります。 

●micro SD カードは誤飲などの事故がない様、子供の手の届かない

場所に保管してください。 

●極めて気温の低いところから高い所に移動すると機内に結露が生

じることがあります。故障や発熱などの原因となりますので、結露

したまま使用しないでください。 

●長期間使用する予定のない車内の直射日光が当たる場所や真夏の

炎天下など温度が非常に高い所で保管しないでください。本体の変

色や変形など故障の原因となります。                  
●本製品は 12V 車専用になります。12V 以外の車では使用しない

でください。火災や感電、故障の原因となります。(本機はマイナス

アース車専用です) 

●本機の動作を確かめるための急ブレーキなど、危ない運転はしない

でください。 

●使用後または、長時間使用しない場合はシガープラグを抜いてくだ

さい。例えば車種によってはエンジンを切ってもシガーライターの

電源が切れない場合があり、火災やバッテリー上がりの原因になる

場合があります。 

●本機の電源をオフにしたときに本機のミラーで後方が見えること

を確認してください。事故の原因となる場合があります。 
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はじめに 
■ご使用上のお願い 
●お車のエンジンをかけて本製品の電源がオンになった後、必ず録画

が開始されたことを確認してください。 

●取り付けは確実に行ってください。また定期的に取り付けの点検を

行ってください。本体の落下による事故や録画できていないなどの

丌具合が発生する恐れがあります。 

●正常に録画されているか定期的に録画した画像を確認してくださ

い。また画像は必要に応じてパソコンなどに保管してください。 

●本製品は車専用ドライブレコーダーです。それ以外の用途には使用

しないでください。流用による丌具合等に関しては一切の責任・保

証を負いかねます。 

●ご自身の使用方法によりプライバシーなどの権利の侵害やイタズ

ラなどによる責任について弊社は一切の責任を負いかねます。 

●本製品は全ての映像を記録することを保証するものではありませ

ん。予めご了承ください。本製品を使用中にデータが消失した場合

でも、データ等の保証は一切の責任を負いかねます。万一のデータ

消失に備え、必要なデータは定期的にパソコンなどに保存すること

をお勧めします。 

●事故発生時必ず micro SD カードを抜いて保管してください。本

製品は事故発生時の参考資料として使用することを目的とし、完全

な証拠としての効力を保証するものではありません。映像が記録さ

れていなかったり、記録した映像が破損した場合など本製品の動作

の有無にかかわらず一切その責任を負いません。 

●本製品は広角レンズを使用しているため、一部映像のゆがみや影が

生じることがあります。広角レンズの特性であり異常ではありませ

ん。また使用環境の要因により色味などが多少異なる場合がありま 

す。 
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はじめに 
●夏場などの炎天下の中で使用する場合、正常に動作しないことがあ

ります。また、液晶パネルが黒くなる場合があります。特性であり

故障でありません。窓を開けるなど車内の温度を下げてからご使用

ください。 

●サンシェードなどを使用する際は本機をフロントガラスとサンシ

ェードなどの間に挟み込まないでください。熱がこもりやすくなる

ため、本機の故障や両面テープ剥がれの原因になります。 

●録画される映像がちらついたり、LED 式信号機が点滅しているよ

うな映像が記録される場合があります。(LED 式信号機は高速点滅

しているため)また、周囲の環境により信号機の色が識別できない場

合があります。信号機の識別、記録に関する内容について弊社は一

切の責任を負いかねますのでご了承ください。そのような場合は周

辺の状況や記録された前後データを合わせてご判断ください。 

●車両のフロントガラスや本製品のカメラ部分に汚れがあると、十分

な映像が記録できない可能性があります。汚れた場合はやわらかい

布などに少量の水を含ませて、軽く拭いてください。 

●本製品には製品保証がついていますが付属品など消耗品は保証の

対象となりません。（製品保証購入日より 1 年間） 

●本製品や付属品の仕様、外観及び本書は改良のため予告なく変更す

ることがあります。あらかじめご了承ください。 

●一部アイドリングストップ車で本製品を使用する場合、稀に再起動

現象が起こります。本製品の故障ではなく、アイドリングストップ 

車の特性によるものになります。 
 

 

 
万一の事故発生時に映像が記録されていなかったり記録したデータが

破損した場合など本製品の動作有無にかかわらず一切の責任を負いか

ねます 

 

 

 

 

ねますのでご了承ください。 
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はじめに 
■micro SD カードの扱いについてのご注意 
●エンジンをオンにした状態（通電状態）で micro SD カードの抜差

しを行わないでください。SD カードの破損や録画データの破損の

原因となります。 

●microSDカードの端子部分に手を触れないでください。汚れや異

物でデータが損失したり使用できなくなる恐れがあります。 

●事故発生時は記録された録画データが上書きされないように、必ず

micro SD カードを抜いて保管してください。 

●必ず 1～2 週間に一度、本機で SD カードの初期化(フォーマット)

を行ってください。初期化を行うと SD カード内のデータが全て削

除されますので必要に応じてパソコンにバックアップをしてから初

期化してください。その際パソコン内で SD カード内のデータの削

除・移動をしないでください。バックアップはファイルのコピーで

行ってください。 

●micro SD カードは消耗品です。micro SD カードは繰り返しデー

タを書き換えることにより消耗しますので寿命があります。micro 

SD カードを初期化しても SD カードエラーが頻繁に表示される場

合は SD カードの買い替えをしてください。 

●本機は16～128GBmicro SDカードに対応しています。Class10 

U3 以上で信頼できるメーカーの正規品をお勧めします。新しい

micro SD カードを使用する際は必ず本製品で SD カードの初期化

を行ってください。（micro SD カードとの相性によりエラーが発

生する場合もあります） 

●本製品をご使用中、データが消失した場合のデータ等の保証は一切

の責任を負いかねます。予めご了承ください。 
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はじめに 
梱包内容                                       
ご使用頂く前に、下記の梱包内容が揃っていることをご確認くださ

い。 

 

本体（フロントカメラ）  リアカメラ      GPS ユニット 
(ケーブル付約 8ｍ)      （コード長さ約 2ｍ） 

          
車内取付け専用 

(防水ではありません) 
 

付属品： 

 

               
 

        

 

            
  

 

・本機にはお買い上げの日から製品保証が付いています。ただし、付

属品は保証の対象となりません。 

シガープラグコード（長さ約 3.4ｍ） 

リアカメラ用両面テープ 
（予備） 

GPS ユニット用両面テープ 
（予備） 

取扱説明書 

固定用バンド（短×2 長×2） 
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はじめに 
本体各部名称                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 名    称 番号 名    称 

①  モニター ②  電源入力端子 

③  リアカメラ接続端子 ④  SD カードスロット 

⑤  GPS ユニット接続端子 ⑥  フロントカメラレンズ 

⑦  リセットボタン ⑧  スピーカー  

⑨  フック ⑩  マイク 

⑪  電源ボタン ⑫  リアカメラレンズ 

⑬  リアカメラ取付部(両面テープ付) 

⑭  GPS ユニット 
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はじめに 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

補足事項 

※⑦リセットボタン：フロントカメラが動作しなくなった場合、

リセットボタンを先端が細くなっている道具(つまようじなど)

で押してください。 

 

※⑪電源ボタン： 長押し･･･電源オフ・オン 

短押し･･･液晶オフ・オン 
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はじめに 
録画画面表示                  

 
・操作画面は約１０秒操作しないと消えます。 

・録画を停止状態から約 1 分 30 秒後に自動で録画を開始します。 
 名  称 説  明 

①  写真撮影 
タッチするとフロント・リアカメラの映像
を撮影する（録画中のみ） 

②  
イベント録画 

 

タッチ操作した時点のファイルを「イベン
ト録画フォルダ」に記録する。45～47
ページ参照 
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はじめに 
 

③  音声録音 音声録音のオン・オフの切り替え 

④  録画ｽﾀｰﾄ/ｽﾄｯﾌﾟ 録画の開始・停止 

⑤  画面表示切替 画面表示を切り替える 13 ページ参照 

⑥  再生モード 録画した映像を再生する 32～34 ペー
ジ参照 

⑦  設定メニュー 各種設定を行う 

⑧  画面表示エリア

調整 

上下の矢印をタッチするとモニターの表
示エリアを調整できます。(録画の範囲は
変更されません)｢フロント・リア画面表示
中｣は無効 

⑨  音量調整 上下にスライドして操作音･起動音・警告
音の音量を調整する。（表示していない場
合は画面の音量調整部分をタッチする） 

⑩  日付と時刻 日付と時刻を表示 21～23 ページ参照 

⑪  イベント録画中 イベント録画中表示 45～47 ページ参照 

⑫  録画中 録画時間を表示(設定ﾒﾆｭｰの｢常時録画｣の
設定時間で 0 に戻りカウントを再開)  

⑬  明るさ調節バー 左右にスライドして画面の明るさを調整
する。（表示していない場合は画面の明る
さ調整バー部分をタッチする） 

⑭  給電中 給電していることを表す 

⑮  GPS GPS 受信状態 緑：受信中 ×：受信前 

⑯  microSDカード SD カードが未挿入の場合は×で表示 

⑰  G センサー感度 感度 低・中・高を表す 51 ページ参照 

⑱  HDR HDR がオンの時に表示 53 ページ参照  

⑲  駐車監視 駐車監視がオフの場合×で表示 55～58
ページ参照 
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はじめに 
●画面表示の切換えについて 

｢  ｣(画面表示切替)アイコンを押すたびに下記の順番で画面表示を

切り替えます。設定メニューの「バックミラー」がオンの場合(お買

い上げ時)は電源をオンにすると自動で「リアカメラ画面」に切り替

わります。（リアカメラを接続していない場合は切り替えできません） 

  

            

     

            

  
※「バックミラー」設定をオフにした場合は前回の画面表示を保持し

ます。「バックミラー」設定はオンにすることをお勧めします。 
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はじめに 
SD カードに関して               
付属以外の新しい microSD カードを使用する際は必ず、本体にて初

期化を行なってください。（新しい 32GB 以上の microSD カード

を初回使用時、「SD カードエラー」メッセージを表示する場合があ

りますが、一度モニターをタッチし、メッセージが消えましたら、初

期化してください。初期化後、エンジンをかけ直して再起動してくだ

さい。） 

・本機は 16～128GBmicro SD カードに対応しています。Class10 

U3 以上で信頼できるメーカーの正規品をお勧めします。 

・すべての micro SD カードの動作を保証するものではありません。 

SD カードの抜差し方について                   

※注意 必ず本機の電源を切った状態で抜き差しを行ってください 

●カードを取り出す時 

micro SD カードを取り出すときは、一度 micro SD カードを軽く押

し込み、飛び出してきたら引き抜いてください。  

    

 

 

 

 

 

 

 

●カードを挿入する時 

micro SD カードの向きを注意しながら、「カチッ」と音が鳴るまで

差し込んでください。 

SD カードを軽く押し込む SD カードが飛び出して来たら引き抜く 
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 はじめに 
 

 

 

 

 

 

               

 

注 意 

・micro SDカードの挿入は必ず図のように本体液晶画面側にmicro 

SD カードのロゴが見えるように挿入してください。逆向きに挿入

すると破損の恐れがあります。 

・エンジンを ON にした状態で micro SDカードの抜差しを行わな

いでください。micro SD カードの破損や録画データの破損の原因

となります。 

・安心してお使いただくために、必ず 1～2 週間に一度、本機で SD

カードの初期化を行ってください。必要に応じてデータをバックア

ップしてから行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

micro SD カードのロゴが 

モニターと同じ向きに 

「カチッ」と音が鳴るまで 

差し込んでください 
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はじめに 
■SD カードの初期化（内部データを削除） 
micro SD カードの内部データを消去し初期化を行います。       

（初期化を行なっても本体の設定情報は保持されます） 

初期化方法 

１、「 」アイコンを 1 回押すとメニューが表示します。 

（「 」アイコンが出ていないときは画面を１回押すと表示します） 

               

 
 

 

 

２、画面上の「システム」をタッチします。 

 

 
 

 

「システム」 

  アイコン 



- 17 - 

 

はじめに 
3、「SD カードの初期化」を２回押します。          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4、「SD カードを初期化します、全てのデータが削除されます」の

メッセージを確認後「実行」を押します。 

  

 

              

 

 

 

 

5、「SD カードの初期化処理中」の後「初期化済み」が出たら初期

化が完了です。 

 

 

 

 

 

 

「SD カード初期化」 

「実行」 
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はじめに 
 

 

 

 

 

 

6、「メニュー」画面以外の部分をタッチすると録画が再開します。 

 

注 意 

・削除したデータを復元することはできませんので必ず事前にパソ

コンなどにバックアップしてください。7 ページ参照 

・micro SD カードは消耗品であり、書込み可能回数など製品寿命

がありますので定期的に新品に交換することをおすすめします。7

ページ参照 

・micro SD カードを交換した際は必ず動作確認を行なってからご

使用ください。 

・新しい microSD カードを使用する場合は必ず本機にて microSD

カードの初期化を行なってください。 

・新しい 32GB 以上の micro SD カードを初回使用時、「SD カー

ドエラー」メッセージを表示する場合がありますが、一度画面をタ

ッチし、メッセージが消えましたら初期化してください。初期化後

エンジンをかけ直して再起動してください。 

・SD カードエラーメッセージを表示した場合は一度画面をタッチ

し、メッセージを消してから初期化してください。 
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取付方法  
取付手順を確認する              
下記手順を参考に取付けを行なってください。 

取り付ける前に必ず、通電して動作確認をしてください。 

 

車両にシガープラグコードを接続する（動作確認を行う） 

20 ページ 

 
日時を設定する 

21 ページ～23 ページ 

 
車両にカメラを取付ける 

24 ページ～31 ページ 

 
取付後の動作確認を行う 

32 ページ～38 ページ 

 
映像を確認する 

39 ページ～43 ページ 

 
終了 
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取付方法 
シガープラグコードを接続する          
下図のように車両シガーソケットに付属のシガープラグコードを挿

し込み、各端子に電源プラグを差し込んでください。 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

          

 

          

 

 

 

1. リアカメラケーブル

のコネクタにリアカメラ

を接続し、もう一方を本

体のリアカメラ入力端子

（AV）に差し込みます 

 

3.シガープラグコー

ドを電源入力端子

（USB）に差し込み

ます。本体が正常に

起動する事を確認し

ます。  

 

 

2.GPS ユニットを

GPS 入力端子に差

し込みます。 
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取付方法 
日時を設定する                 
車両に本体を取付ける前に日時設定を行ってください。 

設定した日時は GPS 機能により GPS 受信時に更新されますが、常

に正確な日時情報で映像を記録するために、１ケ月に一度は日時を確

認する事をお勧めします。（ご使用環境によって GPSが受信できな

い場合があります。38 ページ参照） 

日時設定後初回のみ 1 時間程度通電していただく事をお勧めいたし

ます。 

また、しばらく乗車しない場合は日時設定がリセットされますが、故

障ではありません。乗車時に日時を確認し、リセットされた場合は再

度設定してください。 

設定方法                            

 

１、「 」（設定メニュー）アイコンを 1 回押し設定メニューを表

示します 

（「 」（設定メニュー）アイコンが出ていないときは画面を１回

押すと表示します）  

            

 
 

「設定メニュー」アイコン 
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取付方法 

 
 

 
２、「日時設定」を２回押します 

 
 
３、変更したい日付、時分をタッチして黄色に変わると変更できます。

変更したい数字が黄色の枠内にくるまで指で画面を上下にスライド

させます。 

最後に「実行」を押し、決定してください。   

 
 

「日時設定」 

「実行」 

タッチして黄色に変わ

ると変更可。上下にス

ライドして変更する 

「設定メニュー」 

黄色に反転している部分

（ここでは年）が変更可能 
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取付方法 
４、前の画面に戻り、日時設定完了   

 
 

5、「メニュー」以外の部分をタッチすると録画が再開します。  

 

 
 

（初回のみ設定後、1 時間程度通電していただく事をお勧めします。） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

タッチ タッチ 
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取付方法 
取付位置を確認する              
本製品はお車の純正ミラーに取付けることができます。特殊なサイズ

や形状のルームミラーには取り付けができない場合があります。 

下図をご参照の上、注意事項を確認して取付けを行なってください。 
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注 意 
 

・道路運送車両法に基づく保安基準に適合するように取り付けを行

ってください。 

・エアバックの動作に支障が出る場所には取り付け・配線をしない

でください。エアバックの誤作動など重大な事故につながる恐れ

があります。 

・運転者あるいは同乗者に危険が及ぶ場所に取り付けないでくださ

い。 

・取り付けの際はお車のメーカーの作業の注意点を確認してくださ

い。 

・取り付け前にお車の純正ミラーが少しの力で動くことがないか確

認してください。少しの力で動いてしまう場合は本商品が取り付

け可能かお車のメーカーに確認してください。 

・取り付ける前に、取り付け位置で電源コードなどが接続できるか

どうか確認してください。 

・付属のシガープラグコードは濡れた手で抜き差ししないでくださ

い。感電の原因となります。 

・付属のシガープラグコードは確実に差し込んでください。 

・付属のシガープラグコードは 12V から 5V に変換して本機に電

源を供給しています。必ず付属のシガープラグコードをご使用く

ださい。付属以外のコードを使用することは火災や感電、故障の

原因となります。 

・付属のシガープラグコードの改造、加工(バッテリーに直接つなぐ)

などは火災や故障、誤作動の原因になりますので絶対にしないで

ください。 

・運転の妨げにならないように市販のコードクランプなどを使用

し、配線の取回しを行ってください。車のステアリングやブレー

キペダルなどに巻き付くと大変危険です。 

・車のドアやシートレールなどにコードを挟み込まないように配線 
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してください。断線やショートにより火災や感電、故障の原因と

なります。 

・コード類を傷つけたり折り曲げる、ねじるなどの扱いをしないで

ください。火災や感電、故障の原因となります。 

・取り付け後に車の電装品が正常に動作するか確認してください。 

・テレビ/ラジオ、ETC 等のアンテナ近くには設置しないでくださ

い。受信感度の低下、ちらつき、ノイズの原因になります。 

・本製品の近くに GPS 機能を持つ製品や VICS 受信機を設置し

ないでください。 誤作動を起こす可能性があります。 

・カメラ保護用シールが張ってありますので取り付け後、必ず剥が

してご使用ください。貼ったままで使用すると録画がきれいに撮

れないことがあります。 

・カメラレンズに触れてしまうとレンズが曇り、映像の焦点がズレ

てしまいますので、取付ける際はレンズに触れないようご注意く

ださい。 

・リアカメラを取り付ける前にフロントカメラでリア映像を確認し

てください。上下誤った方向で取り付けた場合、映像が上下逆に

なります。 

・カメラは車内に取り付けてください。防水仕様ではありません。 

・リアカメラを取り付ける際、リアガラスの電熱線と重ならないよ

うに取り付けてください。またリアワイパーが装着された車に取

り付ける場合、拭き取り範囲内に取り付ける事をお勧めいたしま

す。次のような場所への固定や配線を避けてください。 

運転やエアバッグ作動時の妨げとなる場所 

エアコンやヒーターなどの熱風を受ける場所 

直射日光の当たる場所 

可動部や開閉による断線をもたらす可能性がある場所 

ラジオなどのアンテナ付近(受信感度が悪くなる場合があり

ます) 



- 27 - 

 

水のかかる場所やほこりなどの多い場所 

・リアガラスにプライバシーガラスやフィルムを張られている車両

は、夕方・夜間や暗い場所では映像が見えづらい場合があります。 

・後続車のライトにより録画した映像が見えづらいことがありま

す。 

・リアガラスが可動する車両やフィルムを張っていてリアカメラが

取りつかない車両の場合、リアトレイなどに取り付けてください。 

・使用環境などに影響され、場合によってはリアカメラ映像が荒く

なったり、多少ダブることがあります。 
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取付方法 
本体を取り付ける                
１、 安全に取付作業できる場所に車を止める 

２、 ルームミラーの前に本製品を当て、付属の固定用バンドで本製品

のフックに引っ掛ける。必要に応じ、レンズの位置をスライドし

て調整する 

   
３、 モニターを確認しながらレンズの向きを調整する。 

   
※カメラの撮影範囲を調節する場合は運転者に合わせてミラーと本

機の向きを調整後、フロントカメラのレンズの角度（向き）を調整し

てください。この時必ず   (画面表示切替)アイコンで「フロントカ

メラ/リアカメラ」画面(下図)の状態で調整を行ってください。 

 

固定用バンド 

スライドして 

レンズの位置調整 

レンズの向き 

を調整する 

「画面表示切替」 

13 ページ参照 
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取付方法 
※お買い上げ時は「バックミラー」の設定がオンになっており、10

秒前後経過するとリアカメラの映像に切り替わります。調整中は「バ

ックミラー」の設定をオフにすると画面がリアカメラ映像に切り替わ

らず、調整がしやすくなります。 

調整後は再度「バックミラー」の設定をオンにすることをお勧めしま

す。 

※リアガラスの反射がモニターに映りこまない様に調整してくださ

い。 

※運転者が変わる場合は再度「画面切替」アイコンで「フロントカメ

ラ/リアカメラ」画面に変更し、撮影範囲を確認してください。 

※「画面表示エリア調整」アイコンでは撮影範囲は変更できません。

(画面で見える範囲のみを調整する機能) 12 ページ参照 

 

4、シガープラグコードと GPSユニットの配線の取回しを行なって

ください｡ 

※付属のシガープラグコードは12V から5V に変換して本機に電源

を供給しています。必ず付属のシガープラグコードを使用し、改造・

加工は絶対に行わないでください。 

 

5、フロントカメラの取付完了 

 

本体を取り外す                
本体を外す場合は、落下しない様本体を手で持ち、付属の固定用バン

ドを外して取り外します。 

注  意 

・本体を外す際、必ずエンジンを OFF にして電源を切ってから外す

ようにしてください 
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取付方法 
リアカメラを取り付ける             
リアカメラは車内に取り付けてください。防水仕様ではありません。

リアガラスへの取付けを例に説明を行います。 

（リアカメラは一方向しか取り付けられません。逆に取り付けると

映像が逆になりますのでご注意ください） 

1、取り付ける場所を脱脂クリーナーで清掃し、よく乾かす。 

 

2、角度調整ねじを緩めます。付属の両面テープで取り付ける前に粘

着の弱いテープで仮固定して映像を確認してください。仮固定後に

液晶の映像を確認しながら角度を調整して角度調整ねじを締めて

ください。※角度調整は上下方向のみで左右方向の調整はできませ

んのでご注意ください。 

                                     

          

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

角度調整ネジ 
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取付方法 
3、リアカメラ両面テープのはくり紙を剥がし、リアガラスに取り付

ける。両面テープが全面に張り付くようにしっかりと押す。 

 ※極端に気温が低い場合、両面テープの粘着力が弱くなります。ド

ライヤーなどで両面テープを暖めてから貼り付けてください 

※取り付ける場所を事前に定め、貼り直しはしないでください、脱

落する恐れがあります 

※車内に取り付けてください。防水仕様ではありません。 

   

 

 

 
 

4、リアカメラケーブルを市販のコードクランプなどを使用し、配線

の取回しを行なってください。 

 

■ケーブルの取り回し例 

 

 
5、リアカメラの取り付け完了 

車の後方向 

フロントカメラ リアカメラ 

リアカメラ 
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取付方法 
動作を確認する                 
録画の動作を確認します。（本体で確認する方法で説明します） 

 

１、車のエンジンをオンにしてしばらく録画を続けます。 

（モニターの左上の「 」が点滅すると録画状態になっています） 

 

 

  
 

2、「 」（再生モード）アイコンを 1 回押し再生画面を表示しま

す。 

（「 」（再生モード）アイコンが出ていないときは画面を１回押

すと表示します）  
 

 
 

 

アイコン 

録画中点滅 
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取付方法 
3、「フロントイベント録画」「リアイベント録画」「フロント常

時録画」「リア常時録画」「フロント写真」「リア写真」のフォ

ルダが表示します。 

 
 

4、再生したいフォルダをタッチするとファイル名が表示します。 

 再生したいファイル名をタッチして「 」（再生）」を押す。 

 

 
 

再生したいファイル名が表示されていない場合はファイル名ある

いはファイル名の右の部分を指で上下にスライドします 

 
5、停止したい場合は画面をタッチします。 

上下にスライド 

（再生） 
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取付方法 
・フロントイベント録画  

〇○○○○（日付）○○○○○(時間)_○○○A.MP4  

・リアイベント録画  

〇○○○○（日付）○○○○○(時間)_○○○B.MP4  

・フロント常時録画  

〇○○○○（日付）○○○○○(時間)_○○○A.MP4 

・リア常時録画  

〇○○○○（日付）○○○○○(時間)_○○○B.MP4 

・フロント写真  

〇○○○○（日付）○○○○○(時間)_○○○A.JPG 

・リア写真  

〇○○○○（日付）○○○○○(時間)_○○○B.JPG 

 

6、フォルダ選択画面に戻る場合は左上の「  」（戻る）を押す。 

 
 

7、もう一度「  」を押すと初期画面に戻り録画が再開します。 

 

（戻る） 

（戻る） 
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取付方法 
ファイルについて              
●ファイルのロックあるいはロック解除する方法 
1.再生画面でロックあるいはロック解除したいファイルを選択し

「  」アイコンを押す 

        

 

 

 

 
2.メニューを選択する 

 
メニュー名 内  容 

ロック確定 選択したファイルをロック 
このファイルをロック解除 選択したファイルのロック解除 

すべてロックする 選択したフォルダ内のファイルをすべてロック 
すべてロック解除する 選択したフォルダ内のファイルをすべて解除 

 

3.ロックするとファイル名の後ろに  がつきます 

注意：イベント録画ファイルは SD カードに記録される際にロックさ

れますが、録画中にイベント録画の領域がいっぱいになった場合はロ

ックされていても古いファイルから削除されます。必要に応じてパソ

コンなどにバックアップを行ってください。 

アイコン 
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取付方法 
●ファイルを削除する方法 

■選択したファイルのみを削除する場合 

1.削除したいファイルを選択し「  」アイコンを押す 

 

 

 

 

 

 
2. 「このファイルを削除する」を押す 

 

 
(ロックされているファイルは削除できません) 

 

アイコン 

「このファイル 

を削除する」 

削除する場合は「実行」 

「削除完了」が出たら完了 
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取付方法 
■選択したフォルダのファイルをすべて削除する場合 

 

 

 
 

注意：「すべて削除」を選択するとロックしたファイル以外はすべて

削除されます。 

注意：パソコン上でファイルを削除すると誤作動の原因になりますの

でパソコンではファイルの削除を行わないでください。万が一パソコ

ンで削除するとロックされたファイルも削除されます。 

 

 

 

全て削除する場合は 

「実行」 

「削除完了」が出たら完了 

全て削除する 
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取付方法 
GPS の受信を確認する                 
車のエンジンをオンにして本体起動後、しばらくしてから「GPS」の

文字が緑色で表示することを確認してください。 

 

 

 

 
注 意 

●初めてご使用になる場合は、GPS 測位が完了するまで時間がかか

る場合があります。 

●下記のような場所は受信できない可能性があります。しばらく受

信しない場合は場所を変えて再度お試しください。 

・地下駐車場・トンネル・ビル群や建物の中・森林の中 

・その他受信の妨げになる場所 

●電波が透過しづらい金属コーティングのガラスやフィルム等で着

色している場合、GPSを受信できない場合があります。 

●GPS での速度計測は車のスピードメーターと計測方法が違うた

め、速度に差が出る場合があります。また停止中でも車両が動く場

合がありますが、GPS の誤差によるものであり、故障ではありませ

ん。 

●衛星の受信状態により、数十メートルの測定誤差が生じる場合が

あります。 

●GPS アンテナユニットは車載電子機器やアンテナからなるべく

離して取り付けてください。本製品の GPS が正常に受信できない

場合や車載電子機器が誤作動を起こすがあります。 
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録画を確認する 
映像を再生する                 
パソコンで映像を再生する方法                  

Windows Media Player にて再生できます。 

micro SD カードで再生する場合カードリーダーなどを使用して、パ

ソコンへ挿入します。 

・micro SD カードに対応していないカードリーダーの場合は、パソ

コンがカードを認識できません。 

・本体から micro SD カードを抜く前に必ず、エンジンをオフにして、

本体の LED ランプが消灯してから取り出してください。 

 

 

 

 

 

 

本体で映像を再生する方法                    

本体にて録画の再生することは可能です。 

32～34 ページをご参考ください。 

パソコンに録画データを保存する                 

micro SD カードの録画データをパソコンなどに保存したい場合はカ

ードリーダーなどを使用して、パソコンへ挿入します。micro SD カ

ードの録画データをコピーしてパソコンに保存してください。 

注意 

・micro SD カードに対応していないカードリーダーの場合は、パソ

コンがカードを認識できません 

・パソコンなどデバイスで SD カードを初期化（フォーマット）しな

いでください。必ず、本機にて初期化をしてください。 
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録画を確認する 
専用ソフトで再生する方法                  
本機で録画した映像は、パソコン(windows専用)に専用ソフト

「GPSPlayer」をインストールすることにより、Google Mapと連

動させて加速度などの情報と合わせて映像再生することができます。 

（※お使いのパソコンがインターネットに接続されないと Google 

Map が表示されません）ソフトのダウンロード先は各ショッピング

サイトの本商品ページをご参照ください。 

１、 指定ダウンロード先より、ソフトをダウンロードし、ご使用のパ

ソコンにインストールしてください。（インストール方法につい

てはサポートしておりませんのでご了承ください） 

２、 専用ソフトを起動する。 
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録画を確認する 
３、 「ファイルを開く」ボタンを押し、予めパソコンに保存した再生

したい画像を選択する。 

４、 再生を開始する。 

５、 他の映像を再生したい場合は、再生リストにあるファイル名をダ

ブルクリックするか、「次のファイル」、「前のファイル」にて

再生したいファイルを選択する。 

６、 再生中、ソフト画面右の地図上で走行位置や走行速度を確認でき

ます。 

７、 走行映像を大きく確認したい場合は再生画面上、ダブルクリック

すると再生画面が大きくなります。再度クリックすると元の画面

に戻ります。 

８、 「キャプチャ」ボタンを押すと再生中の画面を予め設定した保存

先に画像が保存されます。 
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録画を確認する 
■保存先フォルダー名・ファイル名について 

●フォルダー構成 ※フォルダ名はデータがある場合のみ表示します 

 
 

●ファイル名称は以下の内容で保存されます。フロントカメラとリア

カメラ映像はペアになっています。 

 
 ※記録データの秒数が多少ずれる場合がありますのでご了承くだ

さい。 
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録画を確認する 
                     

注 意 

・走行軌跡・速度及びマップなどは GPS情報がある場合は表示され

ます。なお、お使いのパソコンがインターネットに接続されないと

Google Map が表示されません 

・本ソフトは windows システムのパソコンしか使用できませんので

ご了承ください。 

・パソコンのスペックが低い場合はうまく動作しない事があります。 

・お使いのパソコンのアップーデートや Google マップの仕様変更な

どにより、専用ソフトでの地図が正常表示できない場合があります。

予めご了承ください。 

・ソフトの改良など、予告なく、専用ソフトの仕様などを変更する場

合があります。 

・トンネルや建物の中にいる場合、また悪天候や頭上に障害物がある

場合、GPS を受信できなかったり、受信に影響が起きる可能性があ

ります。その場合は GPS 情報が記録されず、映像を再生時、地図上

に軌跡がありません。 

・GPS での速度計測は車のスピードメーターと計測方法が違うため、

速度に差が出る場合があります。また停止中でも車両が動く場合があ

りますが、GPSの誤差によるものであり、故障ではありません。 

・衛星の受信状態により、数十メートルの測定誤差が生じる場合があ

ります。 
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映像を撮る 
電源をオンにする                
クルマのキースイッチをオンにすると本製品の常時録画が開始する。

（録画中 LED ランプが点滅し液晶画面の左上に「 」が点滅します） 

 

   
 

SD カードチェック機能 

本製品では起動時に SD カードをチェックし、カード未挿入もしくは

カードが破損していた場合はアラームとともに液晶表示で異常をお

知らせする機能があります。 

SD カードエラーを検出した場合は SD カード初期化手順（16～18

ページ）に従って、初期化してください。初期化してもエラーが出る

場合は新しい SD カードに交換してください。 

 

電源をオフにする               
クルマのキースイッチをオフにして本製品の録画を停止する（LED

ランプが消灯する） 

          

 

画面表示の

「●」が 

消えます 

録画中点滅 
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映像を撮る 
映像の記録について               
本製品の映像記録データには「常時録画」と「イベント録画」と「写

真」があります。 

（下記は常時録画 ファイル 3 分で設定した場合の例です） 

 
注意 

・事故発生時の衝撃が弱い場合、衝撃による映像の記録が出来ない

場合があります。その際は常時録画の映像をご確認ください。 

・マニュアル録画(手動録画)または衝撃による録画データの保存中

は、再度イベント録画アイコン操作や衝撃を検出しても、新しく記

録することはできません。 

■常時録画について 
エンジンをオンにした後からエンジンをオフにするまで、常時録画デ

ータとして micro SD カードに自動で記録を続けます。 

記録上限に達した場合、古い映像ファイルから順に消去し、最新映像

が記録されます。１ファイルの録画時間はメニューの「常時録画」の

設定時間となります。※初期設定は 1 ファイルあたり約 3 分で生成

します。 

■イベント録画について 
イベント録画には衝撃を検出した時点で自動でイベント録画フォル

ダに作成される「衝撃録画データ」と手動でのスイッチ操作によ 
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映像を撮る 
る「マニュアル録画データ」があります。（ともに「イベント録画フ

ォルダ」に保存します。常時録画としては残りません）。記録が終了

すると常時録画に戻ります。録画時間は設定メニューの「常時録画」

の設定時間となります。 

・定期的に映像をバックアップすることがお勧めします。 

●衝撃録画データ 

G センサーが設定値以上の衝撃を検出すると、衝撃を検出した時点

のファイルを「イベント録画フォルダ」に記録します。（録画開始

とともにアラームが鳴ります）G センサーの感度は設定により低、

中、高で感度調整することができます。初期設定は「中」になりま

す。 

事故発生時の衝撃が弱い場合、G センサーが衝撃を検知できない場

合があります。その際は、常時録画の映像をご確認ください。 

●マニュアル録画データ（手動録画） 

本製品は録画中「 」アイコンを押すと、スイッチを操作した時

点のファイルを「イベント録画フォルダ」に記録します。 

1 ファイルの録画時間中に再度「 」アイコンを押すとデータは

常時録画データとして保存されます。 

本操作は必ず周囲の安全を十分に確認の上で行ってください。 

●駐車監視録画データ（オプション機能 55～58 ページを参考） 

駐車監視機能を使用の場合、エンジンをオフにすると駐車監視モー

ドに切り替わり、衝撃検知した映像を「イベント録画フォルダ」に

自動で記録します。記録上限に達した場合、古い映像ファイルから

順に消去し、最新映像が記録されます。 
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映像を撮る 
■録画領域について  

本機をご使用時、micro SD カード全体の 70％を常時録画・写真、

30％をイベント録画（衝撃録画 / マニュアル録画/駐車監視録画）

の領域として設定されています。(変更はできません) 

 それぞれの領域が上限に達すると古い録画ファイルから自動削除

して上書きされます。 

SD カードの全容量  

常時録画・写真 

70％ 

イベント録画 

30％ 

 

★micro SD カードの容量による記録時間の目安 

記録時間は micro SD カードの容量、記録形式、画質設定により

変動します。（63 ページの表を参考にしてください） 

※ 対応 micro SD カード：16GB ～128GB（Class10 U3 以上

推奨）7 ページ参照 

注意 

・新しい SD カードを使用する際は必ず、本体にて SD カードの初

期化を行なって、動作することを確認の上、ご使用ください。 

・動作や保存などの保証は致しかねますので、あらかじめご了承下

さい。 
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各種設定 
設定方法                   
本製品の各種設定はメニューから設定を行うことができます。 

 

１、「初期化お知らせ」を例に説明します。 

「 」アイコンを 1 回押すとメニューが表示します。 

（「 」アイコンが出ていないときは画面を１回押すと表示します） 

 
２.メインメニュー画面を指で上にスライドし「初期化お知らせ」を 2

回押します 

 
              

 

 

上にスライド 

「初期化お知らせ」 
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各種設定 
3.「オフ」「15日」「30日」「60日」のいずれかを選択します。 

 
 

（初期化お知らせ機能については52ページをご参照ください） 

 

4.設定が終了したら、「メニュー」画面以外の部分を1回押すと初期

画面に戻り録画を開始します。 

 

 
                

 

 

 

 

 

 

タッチ タッチ 
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各種設定 
設定内容（初期値）一覧                       

設定内容及び初期値は、下記の表のとおりです。 

 項目 設定内容 初期設定 

メ

イ

ン

メ

ニ

ュ

ー 

G センサー感度 オフ/低/中/高 中 

液晶 OFF 常時表示/1分/3分/5

分 

常時表示 

操作音  オフ/低/中/高 中 

スピード単位  KM/H／MPH KM/H 

初期化お知らせ オフ/15 日/30 日

/60 日 

オフ 

バックミラー オフ/オン オン 

タイムスタンプ オフ/オン オン 

日時設定 要設定 - 

タイムゾーン GMT+9 で固定 GMT+9 

長期間運転お知らせ オフ/1時間/2時間/4

時間 

オフ 

リアカメラ左右鏡像 オンで固定 鏡像 

駐車監視(ｵﾌﾟｼｮﾝ機能)
※別売りの駐車監視ﾕﾆｯﾄ

にて接続時のみ表示する 

オフ/オン 

 

オフ 

録 

画 
解像度 1440P+1080P/ 

1080P+1080P 

1440P 

 +1080 

HDR オフ/オン オン 

常時録画 1 分/3 分/5 分 3 分 

タイムラプス録画 オフ/オン オフ 
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各種設定 

 

G センサー感度                         

衝撃感度を「低/中/高」から設定できます。低は感度が低く、高は感

度が高い設定になります。お買い上げ時は「中」に設定されています。 

液晶 OFF                            

録画中の液晶表示のオン/オフの設定ができます。「常時表示/1 分/3

分/5 分」より設定できます。設定した時間になると液晶表示が消え

ますが、録画が続きます。任意のボタンを押すと液晶オフが解除され

ます。お買い上げ時は「常時表示」に設定されています。 

操作音                             

操作音･起動音・警告音の音量を調整できます。液晶画面の「音量調

整」バーと連動しています。お買い上げ時は｢中｣に設定されています。 

スピード単位                          

KM/H／MPHから設定できます。お買い上げ時は｢KM/H｣に設定さ

れています。 

初期化お知らせ                        
15日/30日/60日から選択した期間経過ごとにSDカード初期化の
お知らせをします。エンジンを起動した際にモニターに「SD カード
を初期化してください」のメッセージが 3 秒間表示します。SD カー
ドを初期化するまでエンジン起動時に毎回表示します。 

 項目 設定内容 初期設定 

シ
ス
テ
ム 

言語 English/日本語 日本語 

SD カードの初期化 - - 

バージョン hm030 Ver.5.6  - 

GPS 情報 - - 

工場出荷状態に戻す   
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各種設定 
※注意 3 秒間のメッセージ表示中は録画をしていませんのでご注

意ください。メッセージ自動消灯後に自動で録画を開始します。 
 
SD カードを初期化すると選択した期間経過後に再度お知らせをしま

す。オフに設定するとお知らせはありません。お買い上げ時は｢オフ｣

に設定されています。SD カードの初期化の方法は 16～18 ページを

参照してください。  

バックミラー                            

「オン」に設定すると電源をオンにすると毎回リアカメラ映像が表示

します。リアカメラ映像以外の画面にした場合、約 15 秒後にリアカ

メラ映像に自動で切り替わります。 

「オフ」に設定すると電源をオンにした際に前回の画面設定の状態が

保持されます。お買い上げ時は「オン」に設定されています。 

タイムスタンプ                          

録画データに日時を埋め込むかどうか設定できます。 

お買い上げ時は「オン」（埋め込む）に設定されています。 

日時設定                             

本体を取り付ける前に必ず、日時設定を行ってください。 

設定方法は 21～23 ページをご参照ください。 

タイムゾーン                           

GMT+9(日本)で固定。変更はできません。 

長時間運転お知らせ                       

設定した時間になると「長時間の運転が続いています。そろそろ休憩

しませんか」と 5 秒間のメッセージと音でお知らせします。 

お買い上げ時は「オフ」に設定されています。 

リアカメラ左右鏡像                      

録画時の映像は鏡像(左右反転している映像･バックミラーと同じ)で 
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各種設定 
す。映像を再生する際は正像(左右反転していない映像)となります。 

設定はオン(鏡像)で変更はできません。 

駐車監視 (ｵﾌﾟｼｮﾝ機能)                      

本機能を使用される場合、別売の「駐車監視直接配線ユニット

DR-CA0425mn」での電源接続とメニュー設定/駐車監視を「オン」

に設定する必要があります。駐車監視直接配線ユニットにて接続時の

み駐車監視のメニューが表示します。付属のシガーソケットコードで

の取り付けでは設定メニューに表示しません。お買い上げ時はオフに

設定されています。55～58 ページ参照 

直接配線ユニットのお車への取付けについては車種により異なる点

がある為サポートを行っておりません。取り付けはディーラーもしく

は整備工場にお尋ねください。(取り付けまたは取り外しにかかる費

用については、丌具合などの交換も含め、いかなる場合もお客様のご

負担となります。予めご了承ください。) 

解像度                             

1440P+1080P/1080P+1080P 

お買い上げ時は 1440P+1080P に設定されています。 

HDR の設定                           

HDR（ハイ・ダイナミック・レンジ）は明暗差を自動的に補正する

画像補正機能です。フロントカメラのみ設定をオン・オフできます。

リアカメラは設定に関わらずオンになります。お買い上げ時は「オン」

に設定されています。※補正には限界があります。 

常時録画                             

エンジンをオンすると常時録画を開始します。1 ファイルごとの録画

時間を 1 分/3 分/5 分で設定できます。お買い上げ時は 3 分で設定

されています。micro SD カードの記録領域がなくなると古いファイ

ルから上書きして常時録画を続けます。 
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各種設定 
タイムラプス録画                              

オンにすると１秒間に１枚映像を記録します。長時間の映像を短縮し 

て再生できるように記録します。また長時間の映像を短縮して再生で

きます。お買い上げ時は「オフ」に設定されています。 

言語                              

English/日本語から選択。お買い上げ時は「日本語」に設定されてい

ます。 

SD カードの初期化                        

micro SDカードを正常に動作させるために1～2週間毎に初期化(フ 

ォーマット)することをお勧めします。 

本機にて micro SD カードの初期化(フォーマット)ができます。初期

化する方法は 16～18 ページを参考にしてください。 

ご注意：削除したデータを復元することはできませんので必要があれ

ば事前にパソコンなどにバックアップしてください。 

・SD カードは消耗品であり、書込み可能回数など製品寿命がありま

すので定期的に新品に交換することをお勧めします。7 ページ参照 

・新しい 32GB 以上の micro SD カードを初回使用時、「SD カー

ドエラー」メッセージを表示する場合がありますが、一度「設定メニ

ュー」アイコンを押し、メッセージが消えましたら、初期化してくだ

さい。初期化後、エンジンをかけ直して再起動してください。 

バージョン                           

製品の出荷時のバージョンを示します。 

GPS 情報                            

変更はできません。                            
工場出荷状態に戻す                       

商品の設定を工場出荷時の設定に戻します。(日時設定はリセットし

ません) 
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駐車監視(オプション) 
■駐車監視について                           

・本機能はオプション機能です。本機能を使用される場合、別売の「駐

車監視直接配線ユニット DR-CA0425mn」での電源接続と「駐車

監視」設定を「オン」にする必要があります。専用の直接配線ユニッ

ト接続することで「駐車監視」メニューが表示します。お買い上げ時

はオフに設定されています。直接配線ユニットのお車への取付けにつ

いては車種により異なる点がある為サポートを行っておりません。取

り付けはディーラーもしくは整備工場にお尋ねください。※駐車監視

直接配線ユニット DR-CA0425mn 長さ：約 350cm（本体を含む） 

■動作について                             

・駐車監視をオンに設定した場合はエンジンオフにすると自動的に駐

車監視モードに移行します。フロントカメラが衝撃を感知すると自動

で録画が開始します。録画を開始するまでに約５秒かかります。約１

分前後録画をした後、録画が停止し再度監視モードに入ります。 

・駐車監視モードに入ると自動的に液晶オフになります。 

・駐車監視モード中の映像は「イベント録画フォルダ」に記録されま

す。 

・フロントカメラが衝撃を検知した場合のみ動作します。（リアカメ

ラには検知する機能がありません）ただし、フロントカメラが検知し

た場合は、前後とも録画します。 

・衝撃を感知し録画中にさらに衝撃を感知しても録画は延長しませ

ん。 

・車両キースイッチが ACC またはエンジンオンになった時点で駐車

監視モードが終了して常時録画が開始します。 

ACCまたはエンジンオンになった時点で衝撃録画中の場合は1 分間

のイベント録画終了後、自動的に通常録画に移行します。 
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駐車監視(オプション) 
 

ご注意：駐車監視中にフロントカメラの電源ボタンを押したり、電源

プラグを抜き差ししないでください。駐車監視モードから常時録画に

切り替わり、バッテリーが消耗します。また、この場合一旦車のエン

ジンをオンにした後、エンジンを切って駐車監視を再スタートする必

要があります。      

 

■駐車監視モードの作動を確認する                    

エンジンをオフして駐車監視モードに入ります。適度に本体をゆする

と画面が点灯後「 」点滅が表示し、衝撃検知から約５秒後に録画が

開始します。約 1 分間の録画が終了し再度駐車監視モードに入ると画

面が消灯します。 

■駐車監視モードを設定した場合の micro SD カード扱いについて      

駐車監視モード有効時のSDカードの抜き挿しは必ず下記のように行

ってください。 

・エンジンがオンの状態で駐車監視設定→「オフ」に設定します。 

・エンジンオフにし、micro SD を抜き挿します。 

※エンジンオフの駐車監視モード中でのメニュー設定はできません。 

■駐車監視直接配線ユニット DR-CA0425mn の配線方法は下図を

ご参考ください             
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駐車監視 (オプション) 
 

注 意 

・配線する前に必ず、通電し動作確認をしてください。 

・駐車監視モードは本体に常時電源供給していますので車両のバッ

テリーへ負荷がかかります。必ず、定期的にバッテリーの点検をし

てください。 

・次の車両のご使用は控えてください。バッテリー上がりの原因に

なります（毎日乗車しない・1 日の走行が 1 時間以下・バッテリー

を 1 年以上使用した） 

・車両バッテリーの状態などにより、バッテリー上がりを起こす可

能性があります。バッテリー上がりに関して、弊社は一切の責任を

負いませんのでご了承ください。 

・長時間駐車監視モードに設定して駐車する場合、micro SD カー

ドの容量や環境により、録画データが上書きされる場合があります

のでご注意ください。必要に応じて定期的にデータをバックアップ

してください。 

・駐車監視モード中はメニューの設定はできないので必ずエンジン

をオンして設定してください。 

・駐車監視モード中の録画については、衝撃検知は G センサーの感

度や衝撃の度合によってうまく動作しない場合があります。すべて

の状況において映像を記録することを保証するものではありませ

ん。 

・車両バッテリー劣化や電源電圧が低い場合、配線ユニットによる

電源供給がストップすることがあります。その場合は録画は作動し

ないことになります（駐車監視直接配線ユニット DR-CA0425mn

は電圧 11.6V(±0.1V)以下になると低電圧保護で電源供給がスト

ップになります） 
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・駐車監視モード中、ドアの開閉により駐車録画が開始することが

あります。 

・「駐車監視直接配線ユニット」を使用せず、付属のシガープラグ

コードから電源供給した場合、駐車監視の設定はできません。 

・配線ユニットの取付（配線工事など）に関するサポートはお車に

よって取付箇所も異なるため行っておりません。取り付けの際はデ

ィーラーもしくは整備工場にお尋ねください。 

・取り付け・取り外しに関する費用はお客様のご負担となります。

商品保証による交換の場合の取り付け・取り外し費用も同様にお客

様のご負担となります。何卒ご了承ください。 

・定期的に配線箇所の確認をお願いします。 
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その他 
よくあるご質問                
■本体が起動しない/画面が表示されない 

・電源が正しく接続されているかご確認ください。 

・microSD カードを取り外して起動してみてください。 

・本機に対応した micro SD カードかご確認ください。 

・他の micro SD カードで試してみてください。(対応 SD カード容

量 16～128GB Class10 U3 以上 7 ページ参照) 

・液晶オフの設定になっていませんか。設定をご確認ください。 

■映像が記録できない 

・SD カードが正しく挿入されていますか（SD カードには挿入向き

があります） 14～15 ページ参照 

・SD カードの初期化または交換してお試しください。7、16～18

ページ参照 

■録画ファイルがない、録画データが保存されていない 

・常時録画フォルダがいっぱいになると、古いデータ順に上書きされ

ます。micro SD カードの 70％の容量は常時録画用になります。（必

要があれば、定期的にパソコンなどに保存してください） 

・micro SD カードの 30％の容量はイベント録画用になりますがこ

ちらも古いデータ順に上書きされます。事故発生時は必ず SD カード

を抜いて保管してください。（オプションの駐車監視録画もイベント

録画用に含まれます） 

・micro SD カードは消耗品であり、使用頻度により使用期限があり

ます。1～2 週間に一度は SD カードの初期化を行い、また定期的に

交換する必要があります。7、16～18 ページ参照 

■衝撃画像が記録されていない 

・G センサー感度を変更する（低/中/高より設定できます。高は一番

敏感です） 
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その他 
・イベント録画（衝撃録画とマニュアル録画）は「イベント録画フォ

ルダ」に保存します。衝撃が弱く G センサーで感知しなかった場合は

「常時録画フォルダ」に保存されている場合があります。 

（事故などの際、衝撃の強さによっては、映像が常時録画として保存

される場合がありますので、念のため、手動でマニュアル録画を行う

ことをお勧めします） 

■リアカメラの映像が映らない 

・リアカメラケーブルはしっかり差し込んでいますか。 

・ドアなどに挟みケーブルが断線していませんか。 

■micro SD カードがパソコンで認識しない 

・micro SD カードリーダーがお使いの SD カードに対応しているか

を確認してください。 

■起動を繰り返したり、動作が丌安定になる 

・本体のリセットボタンを押してください。 

・micro SD カードに本機以外で記録したデータが保存されていませ

んか。必要なデータを保存してから micro SD カードを本機にて初期

化してください。 

・新しい micro SD カードに交換してください。それでも直らない場

合は販売店までご連絡ください。 

・一部アイドリングストップ車で本製品を使用した際、稀に再起動現

象が起こる場合があります。故障ではなく、アイドリングストップ車

の特性によるものになります。 

・直接配線ユニットをご使用の場合は配線方法をお車の販売店に確認

してください。お車によって取付箇所が異なります。 

■記録した映像を削除したい 

・SD カードの初期化をしてください。すべての記録が削除されます。 

16～18 ページ参照 
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その他 
・個別にファイルを削除したい場合は本機で再生モードから選択した

ファイルを削除することが可能です。36～37 ページ参照 

■駐車監視モード中は常時録画ですか 

・常時録画ではありません。本機の駐車監視モード中は G センサーに

よって衝撃を感知した約 5 秒後から約 1 分間録画します。その後再

び監視モードに入ります。映像は「イベント録画フォルダ」に保存さ

れます。 

■駐車監視モードに移行しない 

・専用の駐車監視配線ユニットで電源を配線の上、駐車監視モード設

定を「オン」に設定してください。 

・直接配線ユニットの配線に誤りがないか確認してください。 

・車両バッテリーの劣化や電源電圧が低い場合、駐車監視用の直接配

線ユニット DR-CA0425mn は電圧 11.6V(±0.1V)以下になると

低電圧保護で電源供給がストップになります。 
■駐車監視直接配線ユニット DR-CA0425mn の配線が分からな

い。 

・配線方法はお車によって取付箇所が異なります。お車の販売店に確

認してください。黄色は常時電源（BAT+）、赤色はアクセサリ（ACC） 

■駐車監視直接配線ユニットで配線しましたが、駐車監視モードを使

用せず、走行中のみ録画したい 

・駐車監視の設定を「オフ」に設定してください。 

■駐車監視モード中の録画範囲は 

・フロントカメラとリアカメラ録画範囲になります。 
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その他 
エラー確認表                 
 

メッセージ 対処方法 

・SD カードエ

ラー 

・SD カードを

初期化もしく

は交換してく

ださい 

・micro SD カードが破損した可能性があるので

初期化をしてください。画面を一回押して、エラ

ーメッセージが消えましたら、16～18 ページの

SD カード初期化手順に従って初期化をしてくだ

さい。 

・初期化してもエラーになる場合は新しいカード

に交換して試してください。対応 SD カード容量

16～128GB Class10 U3 以上 

（micro SD カードは消耗品ですので定期的に交

換が必要です。7 ページ参照） 

SD カード確認

してください 

（SD カードを

挿入してくだ

さい） 

・micro SD カードを本体に挿入したかどうかを

確認してください。 

・ＳＤカード内に別のデータが入っている場合は

カードを交換してください。 

SD カードがい

っぱい 

・micro SD カードの丌具合で上書きしていない 

（画面を一回押して、エラーメッセージが消えま

したら SDカードの初期化を行ってください。16

～18 ページ参照） 

・初期化してもエラーになる場合は新しいカード

に交換してください。対応 SD カード容量 16～

128GB Class10 U3 以上 7 ページ参照 
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その他 
 

記録時間の目安                   
記録時間はmicro SDカードの容量および記録種類により変わりま

す。下記表を目安でご参考ください  

 

 

※本機が対応するmicro SDカード：16GB～128GB（Class10 U3

以上 7 ページ参照） 

※付属以外の新しい micro SD カードを使用する際は必ず、本体にて

初期化を行なってください。 

（新しい 32GB 以上の micro SD カードを初回使用時、「SD カー

ドエラー」メッセージを表示する場合がありますが、一度「MENU」

ボタンを押し、メッセージが消えましたら、初期化してください。初

期化後、エンジンをかけ直して再起動してください。） 

※上記値は目安で、絶対保証値ではありません。 

 

 

 

 

 

前後カメラ使用時 
２K+1080P 

micro SD カード容量 

16GB 32GB 64GB 128GB 
常時録画 

+ 

写真 
60 分 約 121 分 約 261 分 約 687 分 

イベント録画 29 分 約 52 分 約 102 分 約 206 分 
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その他 
 

製品仕様                     
電源電圧 DC12V マイナスアース車専用 

（5V 入力） 

動作温度 -10℃～60℃ 

 

 

 

カメラ 

 フロントカメラ リアカメラ 

撮影素子 
1/2.8 インチ

CMOS センサー 

1/2.9 インチ

CMOS センサー 

総画像数 
２K（360 万画

素） 

1080P（200 万

画素） 

レンズ画角 

水平 105° 

垂直 56.4° 

対角 123.2° 

水平 115° 

垂直 60° 

対角 128° 

F 値 1.8 2.0 

レンズ素材 ガラス 2G4P ガラス 2G4P 

記録映像サイズ 
フル HD 1440P＋1080P  

フル HD 1080P＋1080P  

GPS  あり 

G センサー感度 オフ/低/中/高 

記録方式 常時録画/イベント録画(衝撃/マニュア

ル録画) 

録画ファイル構成 1 分/3 分/5 分 

音声録音 オン/オフ可 

フレームレート フロント 28fps  リア 28fps 

映像ファイル形式 MP4 
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その他 
 

製品仕様                  
記録映像再生方法 汎用ソフト/本体液晶 

記録媒体 micro SD カード(16GB～128GB 

Class10 U3 以上) 

液晶サイズ 9.66 inch 

駐車監視 
オフ・衝撃検知（駐車監視はオプション

機能･専用直接配線ユニットが必要） 

取り付け方法 

フロント：固定用バンド 

リア：両面テープ 

GPS ユニット：両面テープ 

言語 英語/日本語 

操作音 オフ/音量調整可能 

HDR オン/オフ可 

消費電力 約 6.75W 

シガープラグコード長さ 約 3.5ｍ 

リアカメラケーブル長さ 約 8ｍ 

重量 フロントカメラ約 353ｇ リアカメラ

約 37ｇ  
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その他 
 

カメラ角度イメージ               
 

●水平角度           ●垂直角度 

    

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115° 

60° 67° 

105° 

 フロントカメラ：対角 123.2°    リアカメラ：対角 128° 

 

56.4° 

 
60° 
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保証 
保 証 書 

大切に保管してください 

製品名 ミラータイプライブレコーダー 

HM-030 

シリアル No(S/N) 

お買い上げ日 

保証期間 

 

年    月   日 より 1 年間有効 

対象部品 フロントカメラ及びリアカメラ 

 ※その他付属品を除く 

 ●お客様 

  お名前： 

  ご住所： 

  TEL： 

  メールアドレス： 

  ご購入時のご注文番号※ 

 ●故障・修理内容（症状・状態・使用状況をお知らせください） 

※ご注文番号が丌明の場合は保証対象外とさせていただきます 

※購入者ご本人様のみ保証対象とさせていただきます。 

お問い合わせ                           

製品のお取り扱い方法、交換・修理等に関するご相談は、下記弊社サ

ービスセンターにご相談ください。 

ただし、お客様への取り付けサポートは行っておりません。 

株式会社 ヒガシ TEL：052-398-5618 

〒454-0902 名古屋市中川区花池町 2-55 
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保証規定 
ご注意 

・取扱説明書の内容に従った通常使用で丌具合が発生した場合はご購入日より

1 年間保証を受付いたします。 

・本体とリアカメラのみが対象となり、付属品・消耗品等は含みません。 

・保証をお受けになる場合は必ずご注文時の注文番号をご提示ください。 

・取扱説明書に掲載した使い方や注意事項を遵守しない場合は保証期間内でも

保証いたしませんのでご注意ください。 

・購入者ご本人のみ保証対象とさせていただきます。転売・譲渡などにより入

手された場合は保証対象外とさせていただきます。 

・本書に記載のある付属品や別売品以外は使用しないでください。それ以外を

使用した場合の動作に関しては保証いたしかかねます。それによる本製品の故

障は保証対象外になりますのでご了承ください。 

・商品や付属品の取り付けにかかる費用は保証対象外です。本機の丌具合によ

る保証を受ける場合の取り外し費用、取り付け費用も保証対象外となりますの

でご了承ください。 

・お客様ご自身による故障は保証対象外になります。 

・本製品の取り付けによる車両の変色、変形（跡が残る）に関し、当社では補

償いたしかねます。 

・保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。 

・本製品の仕様、外観および説明書などは、諸事情により予告なく変更する場

合がありますのでご了承ください。 

・いかなる理由でも記録するデータの消失や破損は保証いたしません。 

・本機を取り付けたことによる、車両や車載品の故障、事故等の付随的損害に

ついて、当社は一切その責任を負いません。 

・保証範囲は製品のご購入代金を上限として、その他お客様ご自身により発生

したいかなる費用も対象外となります。 

・本製品の使用または使用丌能・丌良から生ずる二次的損害に関して、一切の

責任を負わないものとしますので、予めご了承ください。 

・製品は日本国内仕様です。本製品の日本国外でのご使用につきましては、弊

社はいかなる保証もいたしません。 
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